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INSTANSI
NOMOR POLISI
1. SPESIFIKASI KENDARAAN AMBULANS DASAR
NO SPESIFIKASI KETERANGAN CHECK
KENDARAAN LIST
1 | Model Modifikasi Ambulans (dapat menampupgralatan dan
memungkinkan petugas kesehatan melakukan tindakan)
2 | Standar Usia Mobil Maksimal 10 Tahun
3 | Warna Warna Dasar Putih (boleh mencantumkan logo/namalciri kha
sarana kesehatan)
4 | Jarak antara permukaan | Minimal 18 Cm
tanah sampai komponen
utama
5 | Volume Mesin Minimal 1500 cc
6 | Tempat duduk depan Dilengkapi dengan Seatbelt
7 | Tempat duduk belakang | Tempat duduk perawat 1 buah dilengkapi seatbelt
8 | Tempat duduk multifungg Disediakan tempatuduk multifungsi untuk petugas/ pendampi
untuk petugas/ pendampin di sebelah pasien (stretcher), ukuran menyesuaikan, selain it
tempat duduk dapat juga digunakan untuk lemari penyimpang
alatalat
Bahan lentur, mudah dibersihkan, anti kuman dan nyaman
(minimal polywood dengan busa dan dilapisi bahan kulit sinte
9 | AC (Air conditioner) Minimal double blower
10 | Light Bar Lampu rotary/ blitz light bar (warna merah)
Termasuk Spaeker
11 | Kaca film kabin pasien Gelap (6680%)
12 | Kaca depan dasamping | Transparant atau kaca film maksimal 40%
kiri kanan pengemudi
13 | Lemari peralatan dan obat| Penempatan pada sisi kanan kabin pasien
Ukuran disesuaikan dengan media interior kendaraan
Berbahan non porosif dan mudah dibersihkan
Minimal playwood tebal 15 mm dan dilapisin acrylic
Pintu berbahan mika dan diberi kunci
Dapat menampung oksigen central, peralatan pendukung da
obatobatan
14 | Landasan stretcher (Base | Digunakan untuk meletakan/ mendudulsaretcher di dalam
stretcher) ambulans
Stainless steel railway block & stopper
Berbahan Stainless steel dengan pengunci brankar
15 | Amplifier sirine Satu jenis suara ATWO TONEO
Terdapat microphone
16 | Gantungan infus Disediakan gantungan infgkatas pasien tepat dipasang di plaf
Berjarak minimal 90 cm dari stretcher
17 | Lampu penerangan Disediakan lampu penerangan pada plafond an cukup terang
18 | Lampu sorot Model spotlight dipasang pada kabin pasien bagian belakang
bisaberputar
19 | Lantai Bahan lantai non porosif, anti bakteri dan mudah dibersihkan
20 | Langitlangit Plafon : bahan dari non porosif, anti bakteri dan mudah
dibersihkan
21 | Inverter Kapasitas minimum 1300 VA (sinus wave)
22 | GPS Real timetracking (mengetahui posisi kendaraan saat ini) dan
terintegrasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
23 | Alat Pemadam Kebakaran| Berukuran minimal 1 kg
Jenis alat pemadam api ringan water mist berbahan foam
Ditempelkan pada lemari oblahgian belakang deket pintu
belakang kendaraan




